
Equipo de Respiración Autónomo SEIF ,

Características generales Respirador Autónomo de alta performance producido en Argentina. Permite 
mantener demandas pico (³)100 l.p.m., sin detrimento del Factor de Protección Asignado y esta previsto 
para el uso en Atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud, durante una autonomía 
de 30 minutos aproximadamente. Cilindro de Acero (Imagen) / Nacional  / 200 bar / 1100 lts de aire / 
Autonomía de 28 minutos aprox. Peso cilindro cargado: 11,8kg. / Peso equipo completo: 14,8Kg. 
Cuenta con una Máscara Panorámica inyectada en caucho termoplástico atóxico libre de FTALATOS. 
Lo que permite un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya que el material a bajas o 
altas temperaturas conserva sus características sin permitir que el respirador se endurezca o se 
ablande. Cada aparato va acompañado de un Protocolo de Ensayo, realizado en téster computarizado 
(Posichek III), que verifica el cumplimiento de las exigencias de ANSI Z.88.2 Y EN, para el trámite de 
aprobación. El mismo procedimiento se verifica en caso de reparaciones o service efectuados en fábrica, 
con el fin de mantener inalterables las condiciones de Alta Performance de estos aparatos. Contamos 
con un stock completo y permanente de repuestos en forma inmediata. CertificacionesCertificación ISO 
9001:2008. Certificación ANZI Z.88.2- Prácticas para la protección Respiratoria. Diseño y fabricación 
según normas ANSI.Z.88.2 y EN Resistencia respiratoria según NFPA 1981/1992. Protocolo de ensayo 
en banco de prueba Posichek 3/ Prueba de hermeticidad y fugas totales certificada Posichek 3 by 
Honneywell.  Adicionales: Valija de transporte ultra-liviana fibra.                         Gabinete de fibra para 
fijar a pared. CAMPOS...


